
Entrega Programa Documentación
Comentarios

Rol 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Total 3,1 3,2 3,3 Total

1 2623017-9

No entrega tarea.

2 2504149-6 -15 0,8 0,8 0,9 0,6 0,3 36 1 0,8 1 28 49

3 2603013-7 -2 0,9 1 0,8 1 1 0,9 66 0,9 0,7 1 26 90

4 2530026-2

No entrega tarea.

5 2721008-2 0,9 0,8 0,9 1 0,1 0,6 47 1 0,8 0,8 26 73

6 2721038-4 -2 1 0,8 0,9 1 0,8 0,95 63 0,9 0,5 0,9 23 84

7 2603043-9 1 1 1 1 0,9 0,95 68 1 1 1 30 98

8 2504530-0 -15 0,8 0,8 0,9 0,6 0,3 36 1 0,8 1 28 49

Ver Nº2

9 2504549-1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 61 1 0,7 1 27 88

10 2521047-6 -40 -2 1 0,8 0,9 0,2 0,2 32 1 1 20 10

11 2630003-7

No entrega tarea.

12 2721065-1 -30 -2 0,8 0,8 0,9 0,2 0,2 30 0,7 0,7 1 24 22

Nota 
Final

Nº

No se crea ejecutable rtdelay (incorrectamente llamado rtdelay.o).
No hay validación de argumentos.
Error de NaN (documentado).
Se pide graficar la mediana, no una regresión lineal.
Para la estimación de retardo resta tiempos entre mediciones de distinto 
tamaño (???).
Si bien su tarea obtiene los datos, no se muestra nada de lo que se pide.
Falta diagrama.

Compila con warnings, functions.o no depende de functions.cpp.
Segmentation fault al obtener hosts(back() en lista vacía).
Documentación incluida  en readme.

Falta lpthread en makefile.
No hay validación de argumentos, no hace 20 mediciones si no que max - 16.
Omite nodo 1.
No calcula estimaciones de cada enlace!!! ("diferencia = med_nodo").
Debug con directorio absoluto a carpeta de su usuario.
Falta Diagrama.
Comentarios pobres.

No hay carpeta.
No hay validación de datos, puede estar iterando infinitamente si max_size < 
36.
Añade 2 veces el primer host.
Estimación (polyfit) no funciona bien siempre.
No hay estimación para el primer enlace.
Se cae con menos de 3 mediciones .
Documentación incluida  en readme.
Comentarios algo pobres.

Se cae con menos de 4 mediciones.
No hay estimación para primer enlace (computador-host 1).
Buena documentación y readme.

Compila con warnings. 
No hay validación de datos, puede estar iterando infinitamente en un mismo 
nodo si max_size < 40.
Omite nodo 1 (?) .
Gráficos sin leyenda, titulo y valores para el eje x.
Feedback por consola confuso.
Documentación pobre, requerimientos van en el Readme.

No hay validación de datos.
Omite nodo 1.
Obtiene las mediciones y no hace nada de nada?.
No hay documentación.

No hay carpeta.
Makefile != script bash.
Compila con warnings.
Parte desde el 3er host (?)
No se ven calculos o graficos
Readme y documentación pobres.
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