Documento Casos de Uso 

 

Introducción


El objetivo del presente documento es obtener los requerimientos funcionales del sistema “Secador de Alimentos” (programa SA) que identificaremos con las siglas SA.
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Objetivos del documento
El presente documento detalla los alcances técnicos y funcionales del proyecto, especificando los requerimientos en base a un fin funcional.

Alcance del proyecto

El proyecto contempla, implementar un Secador de alimentos Retroalimentado, que sea: 

· Capaz de inicializar una captura de datos, de acuerdo a  restricciones impuestas por diversos parámetros ingresados por el usuario y validados por el sistema.
· Caracterizar una situación de secado de acuerdo a los datos obtenidos.
· Reproducir el comportamiento del sistema en base a la caracterización previa, comparando la nueva tendencia con la tendencia proyectada. 
· Desplegar gráficamente la captura de datos, con la posibilidad de realizar interrupciones por parte del usuario.
Requerimientos Funcionales
Primer Ítem “Ejecución del programa SA”

No se han considerado como parte de los flujos excepcionales descritos a continuación, los cortes de energía eléctrica (interrupción del sistema).

	Caso de Uso nº 1: Inicio

	Actores:

1. Usuario

	Descripción:

            Este caso de uso, describe el proceso de cómo ejecutar el programa SA, para comenzar con el  proceso de secado.

	Precondiciones:

1. El actor debe tener acceso al un computador que tenga instalado el programa SA.

	Flujo Normal:

1. El actor hace click sobre el link que abre el “SA”.

2. El sistema despliega una pantalla de inicio,  con los siguientes elementos:

· Un Ítem “Listado de nombres de archivos de configuración”.

· Un Ítem “ Descripción del listado de nombres de archivos de configuración”.

· Un botón “Deshidratar”.

· Un botón “Editar”.

· Un botón “Nueva Configuración”.

· Un Menú con el ítem “Archivo”, al pinchar se despliega un sub-menú con los elementos que siguen.

· Campo “Inicio”, al pinchar Me muestra la ventana inicial.
· Campo “Nueva Configuración”, al pinchar abre una sub-ventana.

· Campo “Secar”, al pinchar abre una sub-ventana.
· Campo “Editar”, al pinchar abre una sub-ventana..
3. Fin del Caso de uso

	Flujo Alternativo : 

           No hay.  

	Flujo Excepcional :

               No hay

	Post-condiciones:
1. El actor hace click sobre alguno de los ítems de la ventana de inicio.


	Caso de Uso nº 2 Ingreso de datos.

	Actores:

1. Usuario
2. Sistema (programa SA)

	Descripción:

             Caso de uso que describe el proceso para ingresar los datos iniciales para el secado previo (secado que tiene por función calcular las constantes necesarias para secar un determinado alimento).

	Precondiciones:

             Caso de Uso 1.

	Flujo Normal:

1. El actor pincha el Campo “Nueva Configuración” sub-menú del menú “File”, ver caso de uso 1. Se puede producir Flujo Alternativo 1. 
2. El sistema despliega una nueva ventana con los siguientes campos para ingresar datos:
· Tipo de fruta

· % de agua inicial

· % de agua final

· Temperatura inicial

· Tiempo de secado

3. El usuario completa los campos con los datos requeridos.

4. El usuario presiona el botón “Guardar”, es decir, generar el archivo de configuración para comenzar el proceso de secado que calculará los datos finales de caracterización del proceso para un determinado alimento.

5. El programa SA valida los datos ingresados. Se puede producir Flujo Excepcional 1
6. Fin caso de uso



	Flujo Alternativo 1:

1. El actor pincha un archivo de configuración desde la lista inicial.

2. El sistema despliega la descripción de este archivo en un recuadro a la derecha de la lista.

3. El actor presiona el botón “Editar” y nos lleva al punto 2 del caso de uso 1.

4. Fin del caso de uso

	Flujo Excepcional 1:

1. El sistema envía un mensaje de error en el ítem incorrecto.

2. El usuario ingresa nuevamente los datos en los campos que resultaron incorrectos. 

3. El programa SA, valida los datos ingresados por el usuario (Validación referencial, es decir, a nivel de datos). Se puede producir Flujo Excepcional 2
4. Fin del caso de uso

	Postcondiciones:

1. El sistema está en condiciones de comenzar a secar un alimento.


	Caso de Uso nº 3. Activación del Secador

	Actores:

1. Sistema

2. Microcontrolador

3. Secador

	Descripción:

            Este caso de uso describe el proceso de activación del secador, mediante una señal entregada por el programa SA al microcontrolador.

	Precondiciones:

1. Caso de uso 1.

2. El sistema debe haber validado los datos ingresados por el usuario. Caso de uso 2.

	Flujo Normal:

1. El sistema envía una señal con los datos ingresados por el usuario y validados por el sistema, de activación al microcontrolador.
2. El microcontrolador envía una señal de activación al secador.
3. El secador comienza a secar, de acuerdo a los datos recibidos. Se puede producir Flujo Excepcional 1
4. Fin caso de uso.

	Flujo Alternativo :

             No hay

	Flujo Excepcional 1: 

1. El usuario ingresa una interrupción del sistema. Caso de uso 5
2. El microcontrolador envía una señal de detención al secador.

3. El secador se detiene.

4. Fin del caso de uso

	Postcondiciones:

1. El microcontrolador está en condiciones de tomar muestras de datos.


	Caso de Uso nº 4 Captura de datos por el microcontrolador.

	Actores:

1. Sistema
2. Microcontrolador

	Descripción:

            Caso de uso que describe el proceso para que el microcontrolador capture un dato del secador.



	Precondiciones:

1. El secador debe estar activado. Caso de uso 3

	Flujo Normal:

1. El microcontrolador toma muestras de datos en los siguientes sensores y timers. 
· Timer de tiempo desde el inicio del secado

· Temperatura del sensor 1

· Temperatura del sensor 2

· Flujo de aire sensor 1

· Flujo de aire sensor 2

                  Se puede producir Flujo Excepcional 1
2. El microcontrolador envía las muestras tomadas al sistema.
                  Se puede producir Flujo Excepcional 1
3. El sistema almacena y procesa los datos recibidos. Caso de uso 6

                  Se puede producir Flujo Excepcional 1
4. Fin caso de uso

	Flujo Alternativo:

No hay

	Flujo Excepcional 1: 

1. El usuario ingresa una interrupción del sistema. Caso de uso 5

2. El sistema envía una señal de detención al microcontrolador

3. El microcontrolador envía una señal de detención al secador.

4. El secador se detiene.

5. Fin del caso de uso

	Postcondiciones:

No hay.


	Caso de Uso nº 5 Interrupción.

	Actores:

1. Usuario
2. Sistema

	Descripción:

            Caso de uso que describe el proceso de interrupción del secado.

	Precondiciones:

1. Debe estar activado el secador. Caso de uso 3

	Flujo Normal:

1. El usuario presiona el botón “Detener Secado”
2. El sistema envía una ventana de aviso que el proceso de secado se detendrá, con las opciones:
· Detener Secado

· Cancelar

3. El usuario, presiona “Detener Secado”. Se puede producir Flujo alternativo 1.
4. El sistema envía una señal de detención al microcontrolador.
5. Fin caso de uso

	Flujo Alternativo:

1. El usuario, presiona “Cancelar”. 
2. El sistema no realiza la interrupción y vuelve al punto 1 del caso de uso 4.

3. Fin del caso de uso. 

	Postcondiciones:

El secador se detiene.


	Caso de Uso nº 6: Almacenamiento y procesamiento de datos capturados por el  microcontrolador 

	Actores: 

1. Sistema
2. Microcontrolador

	Descripción:

            Caso de uso que describe el proceso de almacén y procesameinto de datos recibidos por el microcontrolador en el caso de uso 4

	Precondiciones: 

1. Captura de datos por el microcontrolador. Caso de uso 4

	Flujo Normal:

1. El sistema recibe los datos enviados por el microcontrolador. Se puede producir Flujo Excepcional 1
2. El sistema almacena los datos recibidos en un directorio del computador donde se está ejecutando el programa (Caso de uso 1), configurable manualmente.

3. El sistema ordena los datos y calcula las constantes del alimento en proceso de secado.

4. El sistema almacena las constantes calculadas en un directorio configurable manualmente.

5. Fin del Caso de Uso

	Flujo Alternativo:

1. No hay

	Flujo Excepcional:
1. El usuario introduce una interrupción. Caso de uso 5
2. Fin del caso de uso

	Postcondiciones:

1. Está habilitado el proceso de caracterización del sistema. Caso de uso 7


	Caso de Uso nº 7: Caracterización del sistema.

	Actores: 

1. Sistema

	Descripción:

            Caso de uso que describe el proceso de obtención de las constantes propias de cada alimento secado.

	Precondiciones: 

Deben estar almacenados y procesados los datos arrojados tras el sensado de ciertas características del secado.

	Flujo Normal:

1. El sistema genera un archivo XML, con los datos de configuración inicial o configuración ya sensada
2. El sistema proyecta dicha configuración al momento de cargar los datos (caso de uso 2), para ellos realiza una comparaciones con datos canónicos. Se puede producir flujo excepcional 1
3. Fin del caso de uso



	Flujo Alternativo:

2. No hay

	Flujo Excepcional:

1. Los datos caracterizados no concuerdan con lo esperado canónicamente.
2. El sistema envía un mensaje de alerta al usuario, a través de un archivo “log”

	Postcondiciones:

1. El sistema está listo para secar alimentos cuya configuración haya sido generada por este caso de uso.


	Caso de Uso nº 8: Graficar datos.

	Actores: 

1. Sistema
2. Microcontrolador

3. Usuario

	Descripción:

            Caso de uso que describe el proceso de despliegue de datos capturados por el microcontrolador.

	Precondiciones: 

Se deben tener almacenados los datos en el microcontrolador. Caso de uso 6

	Flujo Normal:

1. El microcontrolador envía datos al sistema “Deshidratador de Fruta”.
2. El sistema despliega los datos en una ventana habilitada cada 1 seg.

3. El usuario, agrega una curva de tendencia, de acuerdo a la caracterización del sistema. Se puede tener flujo alternativo 1

4. Fin del Caso de Uso



	Flujo Alternativo:

1. El usuario presiona el botón “Detener”
2. El sistema detiene el despliegue de datos en el grafico. Caso de uso 5.

3. Fin caso de uso

	Flujo Excepcional:

1. No hay

	Postcondiciones:

1. El sistema queda a la espera de la activación para continuar arrojando datos al gráfico
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