
ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS SOFTWARE
DETECTOR DE PRESENCIA
Prefacio

	
	

	
	Este documento describe los requerimientos de software del Detector de Presencia, cuyo objetivo principal es detectar la presencia de una persona u objeto en un determinado lugar.

	Alcance
	Este documento de requerimientos de software es la base del desarrollo de software del proyecto. Describe los siguientes tópicos: detalle de los requerimientos de software. Este documento no describe el diseño del software.
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1 INTRODUCCION

La especificación de los requerimientos de software (RS) provee una imagen clara del producto software. Contiene los requerimientos del cliente del punto de vista de entradas y salidas. Contiene diagramas, ecuaciones, figuras, y cualquier otro elemento que ayuda a clarificar los requerimientos del cliente. Este documento no especifica los procesos u otra información que no es perceptible por el cliente, es decir el sistema es considerado como una caja negra.
1.1 Propósito
La especificación detallada de los requerimientos de software a partir de los requerimientos generales del cliente es la base para el diseño del software del sistema. Este documento permitirá a los diseñadores del software del Detector de Presencia cumplir con los requerimientos del cliente.
2 Resumen de Requerimientos Software
[Esta sección entrega un resumen de todos los requerimientos software.]

	RS1
	Detectar presencia de personas u objetos

	RS2
	Indicar detección a través del encendido de una luz

	RS3
	La luz debe permanecer encendida hasta que el usuario indique que se debe apagar


3 Detalle de Requerimientos Software
3.1 RS1 – Detectar presencia de personas u objetos
Este requerimiento se compone de 1 subrequerimientos:
	RS1.1
	Ejecutar la rutina de servicio de interrupción al recibir interrupción del sensor


3.1.1 RS1.1 – Rutina de Servicio de Interrupción
Declaración de Función

Deteccion_Presencia();
	Procesamiento
	

	1
	Generar un evento de presencia

	2
	Enviar el evento a la cola de Eventos_Presencia

	Salidas
	

	1
	Evento en cola Eventos_Presencia
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