
PLAN DE TEST DEL SISTEMA
DETECTOR DE PRESENCIA
Prefacio

	
	

	
	Este documento describe el plan de test del sistema del Detector de Presencia, cuyo objetivo principal es detectar la presencia de una persona u objeto en un determinado lugar.

	Alcance
	Este documento de plan de test es la base de la fase de test del proyecto. Describe los siguientes tópicos: [especifique la lista de tópicos]. Este documento no describe [especifique lo que no se describe en este documento].
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1 INTRODUCCION

1.1 Propósito
La detección de presencia de personas u objetos es sumamente importante en el control industrial y en los sistemas de alarma. El sistema descrito en este documento podrá ser utilizado en diferentes aplicaciones que requieran la detección de personas u objetos.
1.2 Objetivos del Plan
EL Plan de Test del Sistema especifica los procesos de test y de verificación que se realizaran con el objeto de:

· Identificar defectos y fallas.

· Medir rendimiento.

· Evaluar la calidad

· Determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:

· Definir y detallar toadas las tareas que se desarrollarán para probar el sistema.

· Definir el plan y la persona o grupo responsable de cada tarea.

· Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario a la conducción de las actividades de test.

Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

1.3 Alcance del Testing
El Plan de Testing del Sistema es una especificación de alto nivel de los requerimientos funcionales y de calidad que serán probados, del ambiente de testing, de la estrategia de testing, de las responsabilidades y de los criterios de éxito.

El comportamiento de un producto bajo testing sera comparado con las especificaciones de los requerimientos que fueron usados para implementar el sistema, incluyendo todos los cambios que han sido aprobados e implementados.

Los casos de prueba y los criterios de éxito serán derivados de este plan general y serán especificados en el documento de Especificaciones de Testing del Sistema.

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa y el rendimiento del [inserte el nombre del sistema]
1.4 Criterios de Entrada

Para poder comenzar la fase de pruebas del sistema, se deben cumplir los siguientes criterios:

· Test unitarios realizados y completados para cada componente del sistema.

· Sistema completamente integrado.

· Software congelado.

Hardware congelado.

1.5 Criterios de Salida

Al menos 95% de los casos de prueba deben haber sido pasados exitosamente. El 5% restante deberá estar plenamente justificado.
2 Test del Sistema
El sistema a probar se define como un detector de presencia de personas u objetos.
2.1 Estrategia de Test del Sistema
El sistema será probado a través de la detección de objetos de diverso tamaño y forma y a través de la detección de un conjunto de personas de distinta contextura y talla.
2.2 Pruebas en Operación Normal
En modo de operación normal, el sistema debe ser capaz de detectar objetos de acuerdo al tamaño y forma definidos. El sistema debe además detectar personas.
Una vez detectado la persona u objeto, el sistema debe indicar esta detección a través del encendido de una luz (led). La luz debe permanecer prendida hasta que el usuario pulse un botón indicando el hecho de que se enteró de la presencia de una persona u objeto.
2.3 Pruebas en Condiciones de Excepción
· Detección de una segunda persona u objeto cuando el usuario no ha pulsado el botón indicando la condición de adquisición del dato.
Detección de una persona u objeto cuando el usuario está pulsando el botón

2.3.1 Condición de Excepción 1

Si una segunda persona u objeto es detectada mientras la luz indicadora de detección está encendida, el sistema debe ignorar la segunda detección. En caso de detecciones sucesivas, el sistema debe ignorarlas hasta que el usuario haya pulsado el botón.
2.3.2 Condición de Excepción 2

Si una segunda persona u objeto es detectada cuando el usuario está pulsando el botón, el sistema debe considerar esta nueva detección y encender la luz.
2.4 Criterios de Éxito/Fracaso de Pruebas

Se ha considera que una prueba fue exitosa si esta cumple con todos los parámetros definidos en el caso de prueba correspondiente
2.5 Entregables

Se confeccionará un documento de resultado de las pruebas, Resultado de las Pruebas, el que será entregado al cliente.
3 Configuración del Test
3.1 Hardware

Se utilizará el PCB definitivo para la realización de pruebas.
4 Tareas
4.1 Actividades
La secuencia de actividades para probar el sistema es:

· Ejecución de las pruebas en operación normal
· Ejecución de pruebas de excepción

· Corrección de errores (3)
· Ejecución de las pruebas que fallaron en la primera pasada (4)
· Repetición de los pasos 3 y 4 hasta que se logré un 95% de éxito y el 5% restante esté plenamente justificado.

Escritura del reporte

4.2 Responsabilidades
4.2.1 Responsabilidades del Grupo de Desarrollo
· Ejecutar las pruebas unitarias

· Ejecutar y probar la integración de bajo nivel

Corregir los problemas reportados

4.2.2 Responsabilidades del Grupo deTesting

· Planificar las pruebas del sistema
· Configurar el ambiente de prueba

· Ejecutar las pruebas del sistema

Escribir el reporte de test

4.2.3 Responsabilidades de la Gerencia

· Proveer recursos

Aceptación final y aprobación de la liberación del producto en conjunto con el cliente.
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