
REQUERIMIENTOS HARDWARE
DETECTOR DE PRESENCIA
Prefacio

	
	

	
	Este documento describe los requerimientos de hardware del Detector de Presencia, cuyo objetivo principal es detectar la presencia de una persona u objeto en un determinado lugar.

	Alcance
	Este documento de requerimientos de hardware es la base del desarrollo de hardware del proyecto. Describe los siguientes tópicos: Descripción general, requerimientos de hardware, requerimientos de ambiente y requerimientos de desarrollo. Este documento no describe el diseño detallado ni la implementación de los requerimientos.
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1 INTRODUCCION

1.1 Entorno
La detección de presencia de personas u objetos es sumamente importante en el control industrial y en los sistemas de alarma. El sistema descrito en este documento podrá ser utilizado en diferentes aplicaciones que requieran la detección de personas u objetos.

1.2 Estándares

El hardware a desarrollar deberá cumplir con las normas UL.
2 Descripción General
2.1 Perspectiva del Proyecto
Una gran parte de las aplicaciones industriales de bodegaje utilizan sistemas de detección de presencia de objetos con el propósito de automatizar estas aplicaciones. El sistema desarrollado como parte de este proyecto servirá a este efecto.

Por otro lado, las aplicaciones de alarma utilizan igualmente detectores de presencia. Por lo que esta aplicación servirá también para este efecto
2.2 Características del Usuario
El sistema será utilizado por distintas categorías de personas por lo que su diseño debe considerar este hecho.
2.3 Ambiente Operacional
El sistema será utilizado en interiores tanto en ambientes industriales como en ambientes domésticos.
2.4 Restricciones Generales

El sistema debe ser desarrollado considerando costo mínimo. Se debe utilizar un controlador de 8 bits 8 pines de la familia Nitron de Motorola.
3 Requerimientos de Hardware
3.1 Requerimientos Generales

3.1.1 Entradas

	IN1
	Movimiento de persona u objeto – Señal digital entregada por sensor (0 ó 1)

	IN2
	Botón pulsador indicando adquisición dato presencia – Abierto o cerrado


3.1.2 Salidas

	OUT1
	Señal luminosa indicando presencia


3.1.3 Indicadores

	IND1
	Led indicador de presencia


3.1.4 Alimentación
	PWR1
	Alimentación 3,3 V para circuitos digitales CMOS

	FHR2
	X
	X
	
	X
	
	

	MFR1
	
	X
	X
	
	X
	


3.2 Requerimientos de Conformidad
3.2.1 Estándares

El sistema debe cumplir con las normas UL relativas a PCB que son usados en ambiente industrial.
4 Requerimientos de Ambiente

4.1 Requerimientos de Ambiente de Desarrollo

4.1.1 Hardware de Desarrollo

El proyecto se desarrollará en una plataforma Nitron fabricada por la empresa Motorola en combinación con una plataformas PC 1 GHz con 128 Mbyte de RAM. La conexión entre el PC y la plataforma de desarrollo se hará a través la puerta serial del PC.
4.1.2 Software de Desarrollo
El PCB será desarrollado usando las herramientas Eagle
5 Requerimientos de Desarrollo
5.1 Requerimientos Participación Cliente

El cliente deberá aprobar el diseño del PCB (tamaño y forma).
Glosario (Definiciones y Siglas)

	Nitron: Controlador de 8 bits de Motorola
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